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PRESSOSTATI DI FINE LINEA PFL  PFL END OF LINE PRESSURE SWITCH  
DESCRIZIONE DESCIPTION 

I PRESSOSTATI DI FINE LINEA PFL VENGONO NORMALMENTE 
UTILIZZATI PER IL CONTROLLO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA 
PRESSIONE PRESTABILITA NELLA LINEA PRINCIPALE DEI CIRCUITI 
DI LUBRIFICAZIONE. SONO COSTITUITI DA UN CORPO DI 
ACCIAIO ORIENTABILE IN CUI SONO ALLOGGIATI LA MOLLA ED IL 
PISTONE, LA GHIERA DI REGOLAZIONE E RELATIVO CONTRODADO 
PER L’IMPOSTAZIONE DEL VALORE DI PRESSIONE DA 
CONTROLLARE ED IL RACCORDO DI COLLEGAMENTO DELLA 
TUBAZIONE. LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE IL GRUPPO, ANCHE 
DOPO AVERLO FISSATO, FACILITA IL COLLEGAMENTO DELLA 
TUBAZIONE. ALL’INTERNO DELLA CUSTODIA DI ALLUMINIO È 
ALLOGGIATO UN MICRO INTERRUTTORE CON CONTATTO DI 
SCAMBIO.  AL FINE DI OTTENERE UNA CORRETTA SEGNALAZIONE 
È MOLTO IMPORTANTE POSIZIONARE IL PRESSOSTATO NELLA 
PARTE FINALE DELL’IMPIANTO O, NEL CASO CIÒ NON SIA 
POSSIBILE, COLLEGARLO CON UNA TUBAZIONE DI RITORNO 
PROVENIENTE DALLA SEZIONE FINALE. E’ INOLTRE IMPORTANTE, 
STABILITO IL VALORE DI PRESSIONE, BLOCCARE IL CONTRODADO 
DELLA GHIERA DI REGOLAZIONE.   
I PRESSOSTATI PFL SONO DEGLI ELEMENTI ESTREMAMENTE 
UTILI NEGLI IMPIANTI MONOLINEA CON VALVOLE DOSATRICI IN 
QUANTO SONO L’UNICO ELEMENTO DI CONTROLLO DISPONIBILE 
PER RILEVARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA O 
EVENTUALI ROTTURE DELLA TUBAZIONE PRINCIPALE. IL SEGNALE 
DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PRESSIONE NON DEVE COMUNQUE 
ESSERE UTILIZZATO PER ARRESTARE LA CENTRALINA MA GESTITO 
ED INTERPRETATO DALLA LOGICA DELLA MACCHINA UNICAMENTE 
COME CONFERMA DI BUON FUNZIONAMENTO CON RELATIVA 
LETTURA AL TERMINE DEL TEMPO DI LAVORO PRESTABILITO.   
I PRESSOSTATI SONO FORNITI COMPLETI DI CONNETTORE 
QUADRIPOLARE CON GRADO DI PROTEZIONE IP-65. 

THE PFL END OF LINE PRESSURE SWITCHES ARE USED TO CHECK 
THE SET PRESSURE ON THE MAIN LINE OF A LUBRICATION 
SYSTEM WITH METERING VALVES. THEY ARE MADE WITH A 
REVOLVING STEEL BODY (IT IS POSSIBLE TO ADJUSTE THE 
PRESSURE SWITCH TO CONNECT THE MAIN LINE) WHERE ARE 
THE SPRING AND THE PISTON, THE ADJUSTABLE RING NUT TO 
SET THE PRESSURE THAT HAVE TO BE CONTROLLED AND THE 
FITTING FOR THE MAIN LINE TUBE. INSIDE THE ALLUMINIUM 
BODY THERE IS THE MICROSWITCH. THIS PRESSURE SWITCH 
HAVE TO BE INSTALLED AT THE END OF THE MAIN LINE TO 
HAVE A CORRECT CONTROL OF THE PRESSURE.  
THE PFL PRESSURE SWITCH ARE VERY USEFUL TO BE INSTALLED
IN LUBRICATION SYSTEMS WITH METERIMG VALVES TO CHECK 
IF THE MAIN LINE IS BROKEN OR PLUGGED. THE PRESSURE  
ACHIEVED SIGNAL HAVE NOT TO BE USED TO STOP THE PUMP, 
BUT HAVE TO BE USED FROM THE PLC OR THE ELECTRONIC CARD 
ONLY TO UNDERSTAND THAT THE SYSTEM IS WELL WORKING.

 

 
THESE PRESSURE SWITCH ARE SUPPLIED COMPLETE OF A 
QUADRUPOLE CONNECTOR WITH ENCLOSURE IP-65. 

CARATTERISTICHE FEATURES 

TENSIONE 250  V  AC  VOLTAGE 250  V  AC  
CORRENTE 5A  CURRENT  5A  
CONTATTI  “NA”  –  C  –  “NC”  CONTACTS   “NO”  –  C  –  “NC”
PROTEZIONE IP  –  65  PROTECTION IP  –  65  
CONNESIONE M10x1  TUBO 4  –  6  mm CONNECTION  M10x1 TUBE  4  –  6  mm 
TEMPERATURA 0  °C   +  80  °C   TEMPERATURE  0  °C   +  80  °C   

OLIO  MIN 50  cSt  40°C  OIL  MIN 50  cSt  40°C  
LUBRIFICANTI  

GRASSELLI  MAX NLGI  00  
LUBRICANTS 

SOFT GREASE MAX NLGI 0 0  
 

CODICI DI ORDINAZIONE CODES TO ORDER 

CODICE  -  CODE CAMPO DI REGOLAZIONE  - ADJUSTABLE RANGE 
49 .045 .0  5  -  18  BAR 
49 .046 .0  15 – 75  BAR 
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PRESSOSTATI SP-43  PRESSURE SWITCH SP-43 
DESCRIZIONE DESCIPTION 

I SEGNALATORI DI PRESSIONE A MEMBRANA SP-43 VENGONO 
NORMALMENTE UTILIZZATI PER IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
MINIMA E MASSIMA. SONO COSTITUITI DA UN ELEMENTO 
SENSIBILE A MEMBRANA ANTIOLIO, CONTATTI ELETTRICI 
ARGENTATI, CORPO CON TERMINALE DI COLLEGAMENTO FASTON, 
MOLLE DI BILANCIAMENTO E DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE 
DA CONTROLLARE. LA CONDIZIONE DEI CONTATTI ELETTRICI NA O 
NC È RIFERITA ALLA CONDIZIONE STABILE E CIOÈ IN ASSENZA DI 
PRESSIONE. NORMALMENTE COLLEGATI ALLA LINEA PRINCIPALE 
POSSONO CONTROLLARE SIA PRESSIONI IN AUMENTO CHE IN 
DIMINUZIONE. PARTICOLARMENTE ADATTI IN IMPIANTI A 
CIRCOLAZIONE POSSONO ESSERE REGOLATI MEDIANTE LA VITE DI 
TARATURA PONENDO ATTENZIONE A NON MANDARE A PACCO LA 
MOLLA. E’ CONSIGLIABILE PROTEGGERE I COLLEGAMENTI 
ELETTRICI E GLI ELEMENTI INTERNI DA INFILTRAZIONI D’ACQUA 
E POLVERE MEDIANTE IL CAPPUCCIO DI PROTEZIONE CP-1. 

THE SP-43 MEMBRANE PRESSURE SWITCHES ARE EMPLOYED TO 
CONTROL THE MINIMUM OR MAXIMUM PRESSURE. THEY ARE 
DESIGNED WITH AN HEXAGONAL BODY, A NBR OIL PROOF 
MEMBRANE, SILVER CONTACTS, BODY WITH SCREWED CLAMP, 
CONNECTION TERMINALS SPRING FOR THE PRESSURE TO BE 
CHECKED. “NO” OR “NC” ELECTRIC CONTACT POSITION REFERS TO 
THE STATUS IN ABSENCE OF PRESSURE. THEY CAN BE USED IN 
CIRCULATING OIL SYSTEM AND THE PRESSURE CAN BE 
ADJUSTED BY A SMALL SCREWDRIVER THE V SCREW PAYING 
ATTENTION NOT TO AFFECT THE SPRING. IT IS ADVISABLE TO 
PROTECT THE ELECTRIC CONNECTIONS AND THE INTERNAL 
DEVICES AGAINST MOISTURE AND DUST INFILTRATION BY 
MEANS OF PROTECTION CP-1. 

CARATTERISTICHE                           FEATURES 

TENSIONE MAX 230  V  AC  OPERATING VOLTAGE 
POTENZA MAX 100  VA  OPERATING POWER  

INT ENSITA ’  DI  CORRENTE 0 .5A  RESIS .   
0 .25A  INDUT .  CURRENT INTENSITY  

TEMPERATURA DI  LAVORO -5  °C      +60  °C  OPERATING TEMPERATURE 
PROTEZIONE IP  54  ENCLOSURE  
NUMER O MASSIMO DI  COLPI  200/1 ’  MAXIMUM STROKES  
TENSIONE DI   ISOLAMENTO 1500 V  ISOLATING VOLTAGE  
 

CODICI DI ORDINAZIONE PRESSOSTATO 
CODES FOR ORDER  PRESSURE SWITCH 

CODICI DI ORDINAZIONE PRESSOSTATO CON BLOCCHETTO CODES 
FOR ORDER PRESSURE SWITCH WITH MANIFOLD 

CODICE 
CODE 

TIPO NA 
TYPE  NO BAR CODICE 

CODE 
TIPO NC 
TYPE NC 

CODICE 
CODE 

TIPO NA 
TYPE  NO BAR CODICE 

CODE 
TIPO NC 
TYPE NC 

49.061.0 PMN 2A 0.1-1 49.062.0 PMN 2C 49.063.0 PMN 2AD 0.1-1 49.064.0 PMN 2CD 
49.061.1 PMN 10A 1-10 49.062.1 PMN 10C 49.063.1 PMN 10AD 1-10 49.064.1 PMN 10CD 
49.061.2 PMN 20A 10-20 49.062.2 PMN 20C 49.063.2 PMN 20AD 10-20 49.064.2 PMN 20CD 
49.061.3 PMN 50A 20-50 49.062.3 PMN 50C 49.063.3 PMN 50AD 20-50 49.064.3 PMN 50CD 

              
49.061.5 PMN 150A 30-150 49.062.5 PMN 150C 49.063.5 PMN 150AD 30-150 49.064.5 PMN 150CD 
49.961.6 PMN 250A 100-250 49.962.6 PMN 250C 49.963.6 PMN 250AD 100-250 49.964.6 PMN 250CD 
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LIVELLI ELETTRICI PER OLIO  OIL LOW LEVEL SWITCHES 

CARATTERISTICHE FEATURES 

 
ELETTRICHE 250 V AC – 150 V DC 1.5 A ELECTRICAL 250 V AC – 150 V DC 1.5 A 
CONTATTO “NC” CONTACT “NC” 
PROTEZIONE IP-65 ENCLOSURE IP-65 
TEMPERATURA DA 0 °C A 70 °C TEMPERATURE FROM 0 °C TO 70 °C 
LUBRIFICANTI OLIO 1000 cSt 40°C LUBRICANTS OIL 1000 cSt 40°C 
 

 
 

CODICI PER ORDINARE CODES FOR ORDER 
 

CODICE 
CODE A 

A70.094029 130 MM 
A70.094037 230 MM 
A70.094056 365 MM 
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LIVELLI ELETTRICI PER GRASSELLO SOFT GREASE LOW LEVEL SWITCHES 

CARATTERISTICHE FEATURES 

 
ELETTRICHE 24 V DC 2 A ELECTRICAL 24 V DC 2 A 
CONTATTO “NC” CONTACT “NC” 
PROTEZIONE IP-65 ENCLOSURE IP-65 
TEMPERATURA DA 0 °C A 70 °C TEMPERATURE FROM 0 °C TO 70 °C 
LUBRIFICANTI GRASSELLO NLGI 000 - 00 LUBRICANTS SOFT GREASE NLGI 000 - 00 
 

 
 

CODICI PER ORDINARE CODES FOR ORDER 
 

CODICE 
CODE A 

A70.094038 115 MM 
A70.094039 210 MM 
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SERBATOI IN NYLON COMPLETI DI COPERCHIO, TAPPO 
DI CARICO CON FILTRO E LIVELLO ELETTRICO 
 

NYLON RESERVOIR COMPLETE WITH COVER, STRAINER 
FILLER CUP AND LOW LEVEL SWITCH 

 
CODICE 
CODE 

CAPACITA’ LITRI 
CAPACITY LITRES 

LIVELLO ELETTRICO 
LOW LEVEL SWITCH A B C D E F G 

00.648.0 1  149 148 123 108 134 132 125 
00.648.1 2  201 148 123 160 186 132 125 
00.648.2 4  196 230 135 155 181 185 160 
00.648.3 6  291 230 135 250 276 185 160 
00.648.4 1 *** 149 148 123 108 134 132 125 
00.648.5 2 *** 201 148 123 160 186 132 125 
00.648.6 4 *** 196 230 135 155 181 185 160 
00.648.7 6 *** 291 230 135 250 276 185 160 
 
SERBATOI IN METALLO COMPLETI DI COPERCHIO, TAPPO 
DI CARICO CON FILTRO E LIVELLO ELETTRICO 

METALLIC RESERVOIR COMPLETE WITH COVER  
STRAINER FILLER CUP AND LOW LEVEL SWITCH

,
 

 
CODICE 
CODE 

CAPACITA’ LITRI 
CAPACITY LITRES 

LIVELLO ELETTRICO 
LOW LEVEL SWITCH A B C D E F 

00.649.0 5  197 236 151 156 / 185 
00.649.1 8  270 330 163 252 205 305 
00.649.2 12  270 355 196 252 205 330 
00.649.3 50  417 560 266 400 300 530 
00.649.4 5 *** 197 236 151 156 / 185 
00.649.5 8 *** 293 330 163 252 205 305 
00.649.6 12 *** 293 355 196 252 205 330 
00.649.7 50 *** 440 560 266 400 300 530 

 

- 44 - 
  













       
 

 

ILC SRL – Via Garibaldi, 149 – 21055 Gorla Minore (Va) – Italy 
Phone ++39/0331/601697 Fax ++39/0331/365149 E-MAIL : ilc.srl@interbusiness.it 

 
 

ESTRAZIONE DEL TUBO 
 

TUBE RELEASE 

ESERCITARE UNA LEGGERA PRESSIONE SULL’ANELLO 
ESTRATTORE, ESTRAENDO CONTEMPOREANEMENTE IL 
TUBO DAL CORPO DEL RACCORDO 

WHILE PRESSING ON THE RELEASE RING, PULL OUT 
THE TUBE FROM THE FITTING 

FIGURA 45 FIGURE 45 

 
 

I RACCORDI RECUPERABILI PER TUBO FLESSIBILE S-30 
SONO FORNITI COMPLETI DI SCANALATURE 

THE RECOVERABLE FITTINGS FOR HOSE S-30 ARE 
SUPPLIED COMPLETE WITH GROOVES 

 

 

 

04.111.0 
 

04.112.0 

  
04.112.2 04.112.3 
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