
Durostone®

Resine rinforzate con fibre di vetro

Pallets per saldatura PCB
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• ISO 9 0 0 2

CHP760 CAS761 CAG762

Durostone®
Pallets per saldatura
PCB

Il Durostone é un
materiale composito
progettato per le varie
esigenze del processo
di saldatura del PCB.

Per soddisfare tutte le
richieste, sono
disponibili 3 qualita':

CHP 760 - La qualitá
standard per usi
generali
CAS 761 - Qualitá
antistatica
CAG 762 - Qualitá
antistatica con
proprietá di riflessione,
adatto per sensori
ottici e infrarossi.

CHP760 CAS761 CAG762



Montaggio SMT

Il Durostone ha dato
prova della sua validitá
in tutti gli aspetti nel
processo di montaggio
SMT. Puó essere
lavorato alle tolleranze
richieste per
collocamenti accurati
del SMT e mantiene la
sua stabilitá
dimensionale durante l
cicli continui nei forni
di reflusso.

La bassa conduttivitá
termica del materiale
garantisce una lenta
dissipazione del calore
sul PCB assicurando un
reflusso adeguato della
pasta saldante.

Il Durostone puó essere
utilizzato per le seguenti
applicazioni nel processo
di montaggio SMT:
• Serigrafia
• Collocamento SMT
• Reflusso

I Pallets SMT prodotti in Durostone possono:

• Sostenere PCB sottili o circuiti flessibili.
• Permettere una saldatura di forme complesse
   di PCB.
• Migliorare Il trasporto in linea di piu' PCB.
• Prevenire deformazioni del PCB durante Il
   reflusso.



Onda Stagnante

La proprietá di mantenere le sue caratteristiche
meccaniche ad elevate temperature ha permesso
di migliorare l'onda stagnante senza distorsioni.
Il Durostone resiste ai rigori di saldatura senza
delaminarsi:
a 350oC per breve tempo
a 260oC con ciclo continuo

Il Durostone permette di migliorare l'efficienza
del processo di saldatura con:

• L'eliminazione della saldatura manuale
• Un mascheramento dei componenti sul circuito
   per una saldatura selettiva.
• Prevenzione delle deformazioni del PCB.
• L'utilizzazione di pallets multiposizioni per
   standardizzare la produzione e ottimizzare la
   produttivitá.
• Riduzione degli scarti.



• Il Durostone ha un'
   eccellente proprietá
   meccanica anche ad
   elevata temperatura.

• Tutti i materiali sono
   dimensionalmente
   stabili e mantengono
   la loro uniformitá
   durante Il ciclo
   ripetitivo nel
   processo di
   assemblaggio del
   PCB.

• La bassa conduttivitá
   termica del Durostone
   assicura una ottimale
   distribuzione del
   calore attraverso il
   PCB.

• Il tipo di resina usato
   nel Durostone
   garantisce una elevata
   resistenza chimica ai
   flussi e previene una
   accelerazione di
   saldatura.

• L'assemblaggio dei
   componenti PCB puó
   essere prodotto in
   Durostone con
   tolleranze ristrette.

Internet web site :
http://www.permali.com/pallets

• I materiali sono piú
   facili da maneggiare
   nel processo di
   produzione in
   confronto ad altri,
   per la loro bassa
   densitá.

DATI TECNICI     DUROSTONE®          DUROSTONE®    DUROSTONE®

                                      CHP760                    CAS761               CAG762

                                                                                           Antistatico
Qualita'                        Standard                    Antistatico             (Ottico)

Colore                       Blu                            Nero                    Grigio

Densita'         1.85                            1.85                     1.85

Flessione    360                360   360

Assorbimento d' acqua   <0.20       <0.20   <0.20

Coefficiente di espansione lineare entro 30oC e 200oC           13                            11                        11

Conduttivita' Termica   0.25         0.25   0.25

Temperatura massima di esercizio 10 - 20 sec.       350         350   350

Temperatura di esercizio continua   260         260   260

Resistivita' superficiale     ---          105 - 108    105 - 108

Modulo di elasticita'     18000         18000   18000

Capacita' termica specifica    930         930   930

Dimensioni Lastre    2440 x 1220          2440 x 1220    2440 x 1220

Spessori disponibili    3mm,      4mm,      5mm,      6mm,      8mm,      10mm,     12mm

Tolleranza sullo spessore    0.10mm

Tolleranza sul piano - per un pannello da mm300 x mm300   0.10mm

Parallelismo   0.10mm

I valori menzionati sopra sono basati su tests a campione.



Röchling Engineering Plastics Italia
Via Maja, 5
21051 Arcisate (VA) / Italy
Tel:  +39 - 0332 - 476011
Fax: +39 - 0332 - 474264

Aziende del gruppo Röchling Haren:

EUROPE
Röchling Haren KG, Haren/Germany
Röchling Materials Ltd., Stonehouse/Great Britain
Röchling Engineering Sarl, Maxéville/Lyon France
Permali Composites S.A ., Maxéville/France
Röchling Technische Kunststoffe KG, Lützen/Germany
Leripa Kunststoff GmbH & Co. KG, Rohrbach/Austria
Blumer Srl, Arcisate/Italy

USA
Röchling Engineered Plastics/USA West/East
Röchling Machined Plastics, Greensburg/USA

FAR EAST
Röchling Engineering Plastics, Singapore

Prodotti Tecnici
e idee per il futuro.

Programma di produzione.

Prodotti semilavorati (lastre, barre
tonde, profili)
particolari lavorati in:

• Resine rinforzate con fibre di vetro
• Legno stratificato compresso
• Materiali termoplastici


