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ELENCO CODICI

Strumenti multigas

Accessori MultiPro™

Codice Descrizione

1018129 Pompa di campionamento. Include un tubo di campionamento 
di 3 metri e una sonda di campionamento.
Versione europea

1018130 Adattatore per campionamento / taratura
1018131 Kit di campionamento manuale. Include un adattatore, una pompetta di aspirazione, 

un tubo di campionamento di 3 metri e una sonda di campionamento. 
1018104 Sonda di campionamento Non include né tubo, né pompetta di aspirazione o adattatore 

di campionamento
1018684 Caricatore rapido (220 V C.A.), include un'alimentazione con una spina europea
1018685 Caricatore rapido (220 V C.A.), include un'alimentazione con una spina britannica
1018682 Caricatore rapido (110 V C.A.), include un'alimentazione con una spina americana
1018700 Caricatore (220 V C.A.) Versione europea Spina continentale
1018683 Caricatore rapido universale (12V DC). Include un adattatore tipo accendisigari 

e un dispositivo di aggancio per il veicolo.
1018688 Blocco batteria alcalina
1018691 Blocco batteria Li-Ion ricaricabile 
1018698 Aggiornamento Datalogger. Codici d'intervento – Numero di serie necessario all'ordine
1018103 Valigetta con fodera in spugna, che può contenere una bombola di gas di taratura 

da 15 o 34 litri

Rilevatori multigas Biosystems PHD6™ 

Descrizione

Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/LEL batteria alcalina
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/LEL ricaricabile
Biosystems PHD6™ O2/CO/H2S/LEL batteria alcalina
Biosystems PHD6™ O2/CO/H2S/LEL ricaricabile
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/SO2 ricaricabile
Biosystems PHD6™ O2/CO/H2S/LEL/IR-CO2 ricaricabile
Biosystems PHD6™ O2/CO/H2S/LEL/PID ricaricabile
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/SO2/LEL ricaricabile
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/NH3/LEL/PID ricaricabile
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/Cl2/LEL/PID ricaricabile
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/HCN/LEL/PID ricaricabile

ELENCO CODICI

Non esitate a contattare il vostro referente Sperian per qualsiasi informazione riguardante i codici prodotto.

Strumenti multigas

Rilevatori multigas Biosystems MultiPro™

Codice Descrizione

1018119  Biosystems MultiPro™ O2/LEL batterie alcaline
1018120  Biosystems MultiPro™ O2/ LEL batterie Li-Ion ricaricabili
1018121   Biosystems MultiPro™ O2/LEL/CO batterie alcaline
1018122  Biosystems MultiPro™ O2/ LEL /CO batterie Li-Ion ricaricabili
1018123  Biosystems MultiPro™ O2/LEL/H2S batterie alcaline
1018124 Biosystems MultiPro™ O2/ LEL /H2S batterie Li-Ion ricaricabili
1018125   Biosystems MultiPro™ O2/LEL/Duo-Tox (CO/H2S) batterie alcaline
1018126  Biosystems MultiPro™ O2/ LEL/Duo-Tox (CO/H2S) batterie Li-Ion ricaricabili

Sensori Biosystems MultiPro™ 

Codice Descrizione

1018133 LEL (gas combustibile)
1018721 O2 (ossigeno)
1018127 CO (monossido di carbonio)
1018128 H2S (idrogeno solforato)
1018132  Duo-Tox (CO/H2S)

Stazioni Biosystems MultiPro™ IQ Express™

Codice Descrizione

1018134 Stazione Biosystems IQ Express™ con software, 
dischi d'installazione e manuali d’uso.

1018135 Stazione Ethernet-Ready Biosystems IQ Express™ con software, 
dischi d'installazione e manuali d’uso.
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ELENCO CODICI

Strumenti multisensori

Sensori Biosystems PHD6™ 

Descrizione

CO (monossido di carbonio)
H2S (idrogeno solforato)
SO2 (anidride solforosa)
CO+, CO Plus (fornisce una lettura non specifica per CO e H2S)
NO (ossido di azoto)
NO2 (biossido di azoto)
HCN (acido cianidrico)
PH3 (idrogeno fosforato)
Sensore Duo-Tox (CO/H2S) (fornisce una lettura specifica per CO e H2S)
SO2 (biossido di zolfo) (ampiezza estesa)
Cl2 (cloro) (specifico)
CO-H, CO meno H (sensibilità ridotta a H2)
ClO2 (biossido di cloro) (specifico)
NH3 (ammoniaca)
IR-CO2 (anidride carbonica) – infrarossi non dispersivi*
PID (per COV, composti organici volatili)
LEL (gas combustibili)
O2 (ossigeno)

Accessori Biosystems PHD6™

Descrizione

Pompa di campionamento per PHD6™
Blocco batterie alcaline
Blocco batteria ricaricabile Li-Ion
Caricatore di batteria Li-Ion
Caricatore auto (12VDC) (include un adattatore tipo accendisigari e un dispositivo di aggancio)
Adattatore per il campionamento e la taratura
Kit manuale di campionamento (include una sonda, una pompetta di aspirazione, un tubo di 20 cm 
e un adattatore per campionamento)
Kit sonda di campionamento (non include la pompetta di aspirazione né il tubo o adattatore per campionamento)
Kit sonda di campionamento, con sonda in acciaio inossidabile 11,5"
Aggiornamento Datalogger per PHD6™ con registratore dati tipo scatola nera
Software BioTrak. Include un cavo per computer, un software e un manuale

Stazioni di controllo e di taratura 
Biosystems IQ6 Express Dock™ per PHD6™

Descrizione

Stazione di controllo e di taratura Biosystems IQ6 Express Dock™ 
Stazione di controllo Biosystems Ethernet-Ready IQ6 Express Dock™ 

Non esitate a contattare il vostro referente Sperian per qualsiasi informazione riguardante i codici prodotto.
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